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Zasady bezpieczenistwa

o

¢

Przed rozpoczeciem uzytkowania kolekiora naleizy zapoznad sie z instrukcjg obslugi i
montazu, oraz ze wszystkimi elementami sterowania jak rowniez ich funkcja,

Instrukeja obstugi i montazu, stanowi czesc skiadows kelektora.
Znajomosé Instruksii obstugi | zasad w niej opisanych moze zapobiec wypadkom.

Przeznaczenie kolektora: kolektor stuzy do podgrzewania wody uzytkows], ogrzewania basendw,
ogrzewania pomieszczen lub do innych celéw, w ktdrych konieczne jest podgrzanie medium”.

Kolektor nalezy zamontowac i podlaczyé do instalacji zgodnie z opisem zawartym w
instrukeji montazu.

Przy zalaczaniu i odlaczaniu kolektora do i od urzadzen wspotpracujgeych z nim nalezy zachowaé
szczegolng ostroznose.

Przy montazu i demontazu kolektora urzadzenia podporowe, zabezpieczajece i drabiny
stawial zawsze na twardym poditozu polozeniu zabez pieczajgcym bezpieczenstwo obsiudze.

Przed demontazem Kolektora nalezy odczekaé, az temperatura kolekiora obnizy sie do
temperatury, przy ktérej nie moze wystapic oparzenie palcow czy dtoni a w szczegolnosci uwazac
na mozliwosé wylania sie z kolektora gorgcego ptynu.

Przed rozpoczeciem pracy skontrolowa¢ stan kolektora i polaczen elementow skiadowych.

Montaz kolektora musi odpowiadac miejscowym warunkom | obowigzujgcym zasadom
techniki budowlane;j.

Nalezy uwzgledni¢ wszystkie obowiazujace przepisy krajowe, szczegolnie w zakresie:
dopuszczalnege cbcigzenia dachu;
prac montazowych na dachu;
podtaczenia solamych instalacji grzewczych;
prac elektrycznyech;
wykonznia instalacji odgromowych;

po przeprowadzeniu  prob  cignieniowyeh | przeplukaniu  ukltadu  grzewczego kolekiora
stonecznego woda w urzadzeniu moze znajdowac sie jeszcze woda. W 2wigzku z tym konieczne
jest szybkie napetnienie instalacji plynem salarnym zalecanym przez praducenta kolektora;

przy temperaturach grozacych zamarznieciem czynnika w kolektorze nie wolno zostawic w
instalacji czystej wody;

nalezy zamontowac odpowietrznik na najwyzszym punkcie instalacii;

= pzy przemieszezaniu kolektora na rodek transpartowy orzy pomocy urzadzen podnosnikowych,

przebywanie osdb postronnych w strefie dziatania jest zabreonione.

Kclektor nalezy przemieszczaé przy pomocy urzedzen podnesnikowych w sposdh opisany w
instrukeiji obstugi.
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* Podczas montazu kolektora nalezy zabezpieczyé szybe przed uszkodzeniem.
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= Nie walno chodzic i stawiac ciezkich przedmiotow na powierzchni szklanej kolektora.

= Za szkody spowodowane nicprzestrzeganiem instrukcji obslugi producent nie ponosi
odpowiedzialnosci.

= Instrukcje obstugi nalezy wreczy¢ uzytkownikowi instalacji. Na nim spoczywa
obowigzek starannego przechowywania instrukciji i udostepniania jej w razie potrzeby.

PROCEDURA

Kolektory serii G , nalezy montowaé na konstrukcjach oferowanych przez firmg GERES-ASCO.

Montaz moze by¢ przeprowadzony wylgcznie przez wykwalifikowang firme instalatorskg i
zgodnie z instrukcja montazu.

UCHWYT DACHOWY

Uchwyt dachowy (UD) plaskich kolektorow slonecznych serii G jest wykorzystywany w przypadku
przytwierdzania kolektoréw de polaci dachu spadzistego o dowolnym pokryeiu przy wysterczajgeym,
kacie nachylenia dachu.

KONSTRUKCJAWOLNOSTOJACA

Konstrukcja wolnostojaca (KWS) praskich kolektoréw slonecznych serii G jest wykorzystywana
w przypadku przytwierdzania kolektorow na dachu plaskm, na dachu spadzistym o
niewystarczajgcym nachyleniu oraz w terenie plaskim. Konstrukcia ma mozliwesé ptynne]
regulacji kata pochylenia ramy noénej przed dokonaniem ostatecznego montazu, dzieki czemu jest
uniwersalna w stosowaniu.
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Przekroéj przez kolektor
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Szyba pryzmatyczna 6. Rura zbiorcza fi22

Izolacja boczna- wetna mineralna 10mm 7. Rura solama fi8

Absorber 8. lzolacja - wetna mineralna 50mm

Profil boku 9. Blacha aluminiowa

B e il e S

Folia aluminiowa
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Zestawienie elementow - uchwyt dachowy pionowy

1 kolektor 2 kolektory 3 kolektory
ELEMENTY
dla kolektorow G4
. : ; - 2 szt. 2 szt 3 szt
Profil wediuzny, nosny (pionowy) 2070mm 2070mm 2070mm
: " . 2 szt 2 szt 2 szt.
Profil poprzeczny, laczacy (gorny i dolny) 1000mm ~2050mm 3100mm
ELEMENTY
dla kolektordw G&
e —. g : 2 szt, 28zt 3 szt
Profil wzdiuzny, nosny (pionowy) S170mm 2170mm 5170mm
: ; y 2 szt 2 szt 2 szt
Profil poprzeczny, laczacy (gorny i dolny) 1200mm 2050mm 3100mm
ELEMENTY
wspalne
Profil typu ,S" lub typu ,L" 4 szt 4 szt 6 szt
: . 2 szt. 4 szt. 8 szi.
Katownik do przymocowania kolektora 500 mm 500 mm 500 mm
SRUBY

MBX25z Sruba zamkowa, Krotka
taczy katownik z profilem poprzecznym 4 szt, 8 szt. 12 szt.
gdrnym i dolnym

MBX25z Sruba zamkowa, krotka
tgczy profil typu "S” lub “L" ze wzdluznym 4 szt, 4 szt. 6 szt
profilem nosnym

MBX50z Sruba zamkowa, diuga
taczy profil noény z dolnym i gérnym 4 szt 4 szt. 6 sz,
profilem taczacym

MBX20i Sruba imbusowa

taczy kolektor i katownik 4 szt. 8 szt. 12 szt.
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Sposéb montazu uchwytu dachowego pionowego

Po demontazu kilku dachowek, przymocowaé profile typu ,S” (elementy STS) do legardw
dachowych zgodnie z ponizszym rysunkiem. Nalezy to uczyni¢ w taki sposdh, by po ponownym zatozeniu
dachdwek na swoje miegsce, koncowki profilow z otworami mortazowymi wystawaty nad
powierzchnie potaci dachu.

W przypadku montazu na dachu o pokryciu bitumicznym lub z blachy nalezy zastosowac elemanty
LTS, ktore nalezy przytwierdzi¢ bezposrednio do polaci dachu wkretami 8x100mm lub szpilka na przelot
krokwi. Nalezy zadbaé o uszczelnienie mocowania stosujge np. silikon pomiedzy pokryciem dachu a
przytwierdzanym elementem.

Do tylnej prowadnicy kazdego wzcluznego profilu noénego wsunaé po dwie éruby zamkowe
MEX25z. Nastepnie profile no$ne ulozyé czolami do gdry na wystajacych z potaci dachowsj profilach typu
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2 lub L, wkiadajac przy tym wiw Sruby do istniejgcych otwordw. Skrecic elementy przy
pomocy podkfadki i nakretki.
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Przy pomocy srub zamkowych M8X50z przymocowaé do profili nosnych, dolny i gorny faczacy
profii poprzeczny. Nalezy wykorzystaé, widoczne od strony czola, dodastkowe otwory w
profilach nosnych oraz sruby wsuniete do bocznych prowadnic profili poprzecznych (po cztery sruby
ha kazdy element). Czola profili laczacych — gérnego i dolnego — nalezy skierowaé do Srodka
tworzone] ramy.

Do kolektorow zamocowac przy pomocy srub M8X20i katowniki mocujace kolektory.

Do profili tgezgeych wsunac sruby zamkowe MBX25z (w sumie 4 sztuki na kolektor — 2 u
ha gémy profil i dwie na dolny profi na kolektor). Na zmontowana rame wsunaé plaskie
kolektary stoneczne serii G Wykorzystujac sruby zamkowe kratkie MBX25z przykreciéd kolektor
do uchwytu dachowego.

Wykona¢ podigczenia hydrauliczne kolektcra. Nastepnie dokanac ostatecznego skrecenia
wszystkich elementéw
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Zestawienie elementow — konstrukcja pionowa
| 1 kolektor | 2 kolektory | 3 kolektory
ELEMENTY
DLA KOLEKTORCOW G4
: . . ; 2 szt 2 szt 3 szt
Profil wzdtuzny, nosny (picnowy) 2070mm 2070mm ZOTSme
; ; 3 szt 3 szt 3 szt
Protil poprzeczny, taczacy (gorny | dolny) 1000mm 2050mm 3100mm
Katownik wsporcz ook St 5 =t
m peteEy 1330mm 1330mm 1330mm
ELEMENTY
DLA KOLEKTOROW G5
. . ’ . 2zt 2 szt 3 szt
Profil wzdtuzny, nosny (pionowy) 2170mm 2170mm 2170mm
: R 3 szt 3 szt 3 szt
Prcfil poprzeczny, faczacy (gorny i delny) 1200mm 2050mm 3100mm
Katownik wsporcz A 4t o
i Py 1500mm 1500mm 1500mm
ELEMENTY WSPOLNE
Stopa 4 szt 4 szt. ] 6 szt
Szescian wzmocnieniowy 4 szt 4 g7t 6 szt
E ” 2 szt 4 szt 6 szt
Katownik do przymocowania kolektora 500 mm 500 mm 500 mm
SRUBY

M8X25z Sruba zamkowa, krotka
t aczy katownik z profilem poprzecznym 4 s7t 8s7t 12 szt
gérmym i dolnym

M&X25z Sruba zamkowa, krotka
taczy katewnik wsporezy z nosnym 4 szt 4 g7t 6 szt
|profilem wzctuznym

MEX25z Sruba zamkawa, kratka
tacry katownik wsporczy z profilem 4 szt 4 szt 6 szt.
poprzecznym tylnym

M8X50z Sruba zamkowa, dluga
taczy profil nosny z delnym i gérnym 4 sz, 4 sz, 5 szt
|profilem {gczacym

M8X50z Sruba zamkowa, diuga

taczy dolny i tylny profil z szescianem 4 szt. 4 szt & szt
WZmocnieniowym
M8X20i Sruba imbusowa st 8 szt 12 szt

taczy kaolektor i katownik

M8X40 Sruka zwykia, diuga
taczy stope z szefcianem 4 szt 4 szt 6 szt.
WZ M OCNiENIOVIYIT]

VWszystkie stopy rozmiescic w miejscu planowane| lokalizacji kolekiora, w odlegtosci ok, 200cm
miedzy para dla kazdego kolektora - dla kolektordw 2m® i 2,5m?® oraz ok. 110cm miedzy tymi parami dla
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kolektorow 2m? lub 140cm dla kolektorcw 25m? W stopach nalezy umiescié szeSciany

wzmocnieniowe i potaczyc ze stopami srubami zwyklymi MEX40. Szesciany wzmocnieniowe powinny
miec mozlivosc obrolu wokdt osi wiw srub.

Do bocznej prowadnicy paprzecznego profilu laczacego dolnego, wprowadzic sruby M8X50z (w
ilosci 2x ilos¢ kolekicrow). Dwie zewnetrzne Sruby oraz czwarta, piglg i siodmg z kolei liczac
od dowolnego z koncow nalezy pozostawic do pozZniejszego montazu, natomiast za pomoca
pieciu pozostatych srub pelgczyé dolny profil z szescianami wzmocnieniowymi znajdujacymi sie w
przednich stopach. W tym celu uzyé podkiadek i nakretek M8 lekko skrecajac elementy ze soba.

Do bocznej prowadnicy poprzecznego profilu faczacego tylnego, wprowadzié pied srub
MBX50z. Za ich pomoca potaczyc ten profil z szedcianami wzmocnieniowymi znajdujacymi sie
w tyinyeh stopach tak, by prowadnica tylna skierowana bwta w kierunku przodu. Uzyé

podktadek i nakretek M8 lekko skrecajac elementy ze schg. W prowadnice tylng profilu wprowadzié
dziesiec srub M8X25z.

Wykorzystujgc pie¢ srub zamkowych M8X50z znejdujacych sie w prowadnicy bocznegj delnego,
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poprzecznego profilu faczacego | specjalne otwory we wzdiuznych profilach nosnych oraz podkladki
i nakretki M8, lekko skreci¢ profile nosne z tacznikiem poprzecznym dolnym. Miejsca taczenia wiw
profili nosnych powinny znajdowaé sie w okolicach stép, tzn. w odleglosciach mniej wiecej 30cm od
krawedzi profilu laczacego z kazdej strony, i ck. 110em miedzy prefilami nodnymi. Przykrecone profile
pazostawic tymczasowo w pozycjl lezace], wsparte na tylnym profilu poprzecznym.

~ Instrukcja obstugi | montazu

Do becznych prowadnic kazdego wzdluznego profilu nocsnego, wprowadzic po jednej srubie
M8X50z. Unies¢ prostokatny szkielet powstaly z polaczenia profili  wzdluznych oraz
tacznikéw (poprzecznego dolnego i gérnego) i skreci¢ przy pomocy wiw grub oraz podktadek i nakretek
M8 z katownikami wsporczymi. Katowniki wsporcze powinny taczyé sie z rama pod kolektory w odlegtoéci
ok.
25cm od gérnej krawedzi ramy dla kolektorow G4 i ck 15cm dla kolektorow G5. Szkielet
powinien samoczynnie utworzy¢ z podiozem kat 45°, kidry jest optymalny w polskich szerokosciach
geograficznych (dopuszcza sie ustawienie kolektora od 20° do 60°) . Jezeli chcemy uzyskac
mniejszy kat, nalezy w katownikach wykonaé otwory analogiczne do oryginalnych, w wymaganej
odlegtosei, skrocié diugosé katownikdw i skrecié elementy wg opisu Z niniejszege punktu,

Ustawié po kolei kolektory ptaskie serii G w przestrzeni pomiedzy poprzecznymi profilami taczacymi
— gornym i dolnym — miedzy ich czotami. Wadiuzne profile nosne powinny znaleZé sie mnigj wiecej
w potowie szerokosci kazdego koleklora wewnetrznego z dopuszezalna mata, Kilkucantymetrows
odchytkg oraz w 1/3 szerokosci od obrysu zewnetrznego dla kolektordw skrajnych. Korzystajac z
katownikdw trwale zespolié mocowane Kolektory ze wspornikiem mocujacym. Do polaczenia kolektor -
katownik uzyé srub imbusowych MB8X16i, natomiast do polaczenia katownik — profil pogprzeczny,
uzyc srub MBXZ25z wprowadzonych w skierowane ku gorze boczne prowadnice profili poprzecznych.
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Po weryfikacji prawidlowosci ustawienia | zmontowania elementéw wspornika mocujacego,
nalezy ostatecznie dokreci¢ wszystkie nakretki i sprawdzic stabilnosc.
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Uzytkowanie

OCHRONA PRZED WYLADOWANIAMI ELEKTRYCZNYMI

Metalowe przewody obwodu solarmego nalezy polaczyé przewodem (zielonofzdlty) o przekroju
16mm2 Cu z glowna szyng ochronng (uziemigjaca). Kolektory mozna rowniez podfaczye do
piorunochronu. W innym przypadku nalezy wykonac uziemienie. Przewdd uziemienia nalezy poprowadzic
na zewnairz obiektu. Uziemienie nalezy dodatkowo potaczy¢ z szyna ochronna. Przekrdj
przewodu faczacego musi mied co najmnig] ten sam wymiar, co przekrdj uziemiania.

PODELACZENIA

Maksymalna liczba kolektoréw potaczonych w szeregu ze sobg to 3 sztuki, przy
zastosowaniu kompensatordw ta ilosé mozna zwiekszyc.

NACHYLENIE KOLEKTOROW

Kolektory w zaleznosci od potrzeb montowac z nachyleniem od poziomu 20° de 60°.

DOPUSZCZALNE OECIAZENIE SNIEGIEM | WIATREM
Kolektory mozna montowaé wylacznie na dachach o odpowiedniej wytrzymalosci.

Dopuszczalne obciazenie wiatrem i sniegiem wynosi 2,0 kNfim?2

CISNIENIE
Maksymalne cisnienie robocze wynosi 6 bar.

Tabela spadku cisnienia dla kolektordw G4 | Gb;

G4 |umin |1 |2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pa |51,2|167,9|302,5|487,9(720,3|951,3|1263,1|1640,2 | 1897,9 | 2258,1

G5 |Umin |1 |2 3 4 5 6 . 8 9 10
Pa |40,9|118,7 |256,9|308,6 |486,2 |562,3(721,6 |B71,8 |1024,7|1234,9

PLUKANIE | NAPELNIENIE INSTALACJI
UWAGA: ZE WZGLEDOW BEZPIECZENSTWA NAPEXNIENIE KOLEKTORA NALEZY
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PRZEPROWADZIC W OKRESIE O MALYM NASLOMNECZNIENIU LUB PRZY ZAKRYTYCH
KOLEKTORACH.

Przed napelnieniem instalacji nalezy ja przedmuchaé. Instalacje w czasie napetniania nalezy
przeplukac za pomocyg pompy z ukladem filtrujgcym. Jako plyn solarny zaleca sie stosowanie plynu na
bazie koncentratu glikolu propylenowego rozcienczonego w odpowiedniej proporcji z wodg.

MONTAZ CZUJINIKOW

Czujnik temperatury nalezy zamontowac na wydciu z kolektora (dzieki zastosowaniu tulejki
czujnika). Uzywac jedynie czujnikow cdpornych na temperalure do 200 °C.

ODPOWIETRZANIE

Odpowietrznik reczny znajduje sie w ztgezu krzyzowym 22 x %" zamontowanym na wylotowym
kréceou (z goraeym glikolem), drugi odpowietrznik reczny jest usytuowany na separatorze znajdujgacym
sie w grupie pompowej.

Instalacje nalezy odpowietrzac:

= przy uruchomieniu (po napetnieniu)

* po 2 tygodniach od uruchomienia

= W razie giodnej pracy pompy

Zawor odpowietrzajgey otwiera¢ tylko, gdy temperatura ptynu solarnego jest mniejsza niz €0°C.
Przy oproznianiu instalacji kolektory nie moga byé gorace! W czasie pracy instalacji
Zawor odpowietrzajgcy powinien byc zamkniety.

KONTROLA PLYNU SOLARNEGO

Kontrola temperatury zamarzania musi byé przeprowadzana co 2 lata. Kontrole temperatury
Zamarzania przeprowadzac refraktometrem. Gdy temperatura zamarzania ptynu solarnego spadnie do
-26°C, to nalezy go wymieni¢ lub uzupehi¢. Wskazana temperatura Kkrzepnigcia to -32°C.
Kontrole wartosci pH przeprowadzaé wskaznikiem pH. Gdy wartosd pH jest mniejsza niz 7, to nalezy
wymienic ptyn solarny.

KONSERWACJA | PRZEGLAD KOLEKTORA

Podczas prac kenserwacyjnych i innych pracach kolektor musi by¢ w stabilnym pofozeniu, aby
wykluczye niebezpieczenstwo przewrocenia sie. Niedopuszczalne jest dokonywanie napraw
i konserwag)i pod uniesionym kolektorem | niezabezpieczonym przed samoczynnym cpadnigciem.
Przy pracach  konserwacyjnych, naprawczych uzywaé odpowiednich narzedzi oraz rekawic
achronnych craz obuwia ochronnego. Przed pracami kanserwacyjnymi kolektora nalezy odczekac, az
temperatura kolekiora obnizy sie do temperatury, przy kiore] nie moze nastapic oparzenie
palcow, czy dloni. Przegladu instalac)i sloneczne) nalezy dokonywaé na poczatku kazdege sezonu
grzewczego. Szyby kolektora w razie potrzeby mozna myc¢ ogdlnodostepnymi srodkami myjacymi,
przed myciem nalezy odczekaé, az temperatura kolektora obnizy sie do temperatury, przy
ktdrej nie moze nastgpic oparzenie palcow, czy dloni zachowujac przy tym zasady bezpieczeristwa.

Przeglad kolektoréw nalezy wykonad corocznie, zlecajac go autoryzowanemu serwisantowi,



